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Neubau Kinderkrippe Hofstetten

Präsentation
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Energiekonzepte Grundüberlegungen
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Technik

Heizungsanlagen

• dezentrale Pellet-Kesselanlage mit 
Nahwärmeverbund

• Beheizung über Fußboden in der 
gesamten Kinderkrippe

Lüftungsanlagen

• zentrale Lüftungsanlagen (zonenweise) 
mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung

• freie Nachtlüftung mit Zu- und Abluft

• Überströmung von Gruppenräumen in 
Nebenräume/Nassräume, somit können 
Luftmengen eingespart werden. 
(Synergieeffekt)

• Sichtinstallation möglich

Sanitäranlagen

• Enthärtungsanlage für Kalt- und 
Warmwasserbereitung

• dezentrale Warmwasserbereitung 
mittels Durchlauferhitzer

• automatisch spülende Armaturen     
zur Erhaltung der Trinkwasserhygiene

• Waschreihen in Nasszellen
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Lüftung: Hybride Lüftung (Mechanische + Stoßlüftung)

Luftwechsel nach Vorgabe / Empfehlung des Bundes  pro Kind mind. 25m³/h

Lüftungsanlage schematisch
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Lüftung



Seite 6

Starkstromanlagen

 Hausanschluss Niederspannung im Bestand, Leistungserhöhung Hausanschluss und Zähleranlage

 PV-Anlage 30 kW mit hohem Eigennutzungsgrad in Verbindung mit dem Energiekonzept

 LED-Beleuchtung – gestalterische Integration in architektonisches Konzept der Kinderkrippe

 Äußerer und Innerer Blitzschutz

 Sonnenschutzsteuerung 

 Vorhaltung Lademöglichkeiten für E-Mobilität (Kfz, Fahrräder)

 Stromversorgung und Beleuchtung in den Außenanlagen

 LWL-Vernetzung mit Kindergarten, Kinderkrippe und Feuerwehrhaus
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LED-Beleuchtung

LED-Lichtleiste für Ligno-Trend-Decke
Begegnung/Essen, Flur, Büro, Nebenräume, Gruppenräume
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Heizung-Lüftung / Fernwärme
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Sanitär / Grundleitungen
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Elektro


